(pieczatka jednostki)

SP21.251.05.2021

Rybnik, dnia 08 listopada 2021 roku

Zapytanie ofertowe

. ZAMAWIAJACY

Miasto Rybnik — Szkota Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

ul. Niedobczycka 191
44-270 Rybnik

e-mail: sp21rybnik@wp.pl
telefon: 324226600

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa sprzetu dla Szkoty Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w

Rybniku w ramach Laboratoriéw Przysztosci

Rodzaj zaméwienia: dostawa
Zamowienie jest podzielone na czesci.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia:

Opis przedmiotu zaméwienia (grupa 7)
Zakres zamdwienia.
1) Stacja pogodowa - 1 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Stacja pogodowa
2 Zastosowanie Stacja pogodowa z zewnetrznym czujnikiem
3. | Zakres luksomierza 0-300K Ix
4, | Zasilacz W zestawie

5. | Bezprzewodowy sensor

Zasieg do 100 m

6. | Doktadno$¢ pomiaru cisnienia
atmosferycznego

+/- 3 hPa w zakresie 700 — 1100 hPa

7. | Ci$nienie atmosferyczne Tak

8. | Doktadnos¢ objetosci opaddw 10%

9. | Zakres pomiaru wiatru 0-50 m/s
10. | Wyswietlanie objetosci opadow 0-9999 mm




11. | Zakres pomiaru wilgotnosci 10-99%
12. | Jednostki pomiaru wiatru m/s, km/h, wezet, mph, bft
13. | Zakres pomiaru ci$nienia 300 - 1100 hPa
atmosferycznego
14. | Zakres pomiaru temperatury Wewnatrz: od 0 do 50°C
Na zewnatrz: od -40 do 60°C
15. | Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci 5%
16. | Doktadnos$¢ pomiaru temperatury | +/-1°C
17. | Doktadno$¢ pomiaru predkosci +/-10%
wiatru
18. | WiFi Tak
19. | Podswietlany wyswietlacz Tak
20. | Luksometr Tak
21. | Fazy ksiezyca Tak
22. | Ikony tendencji pogody Tak
23. | Przesytanie danych do komputera Tak
PC
24. | Wskazanie punktu rosy Tak
25. | Pomiar temperatury odczuwalnej Tak
26. | Funkcja pomiaru opaddéw deszczu Tak
27. | Przesytanie danych na strone Tak
internetowq
28. | Instrukcja obstugi Tak
29. | Konsola z wyswietlaczem Wyswietlacz o przekgtnej minimum 6 cali

Opis przedmiotu zamdwienia (grupa 6)

Zakres zamowienia.

1) Multimetr - 2 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1, Typ Multimetr
2. pomiar napiecia statego DC 4V/40V/400V
3. pomiar napigcia zmiennego AC | 4V/40V/400V
4, pomiar rezystancji 400Q/4kQ/40kQ/400kQ




5. pomiar temperatury —-40°C ~ 300°C

6. Autol Range automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych

7. NCV bezkontaktowy wykrywacz napigcia zmiennego AC

8. Continuity Test akustyczny tester ciggtosci obwodu elektrycznego

9. Low Battery Indication wskaznik roztadowanych baterii zasilajgcych 2.7V

10. Data Hold zatrzymanie wskazania pomiarowego na wyswietlaczu
(zamrozenie)

11. stopien bezpieczenstwa CAT Il 600V

12. zasilanie bateryjne

2) Stacja lutownicza - 4 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. Typ Stacja lutownicza
2. Napiecie nominalne 230 VAC
3. Moc nominalna 75W
4. Temperatura pracy 200-480 °C
5. Odczyt temperatury TAK
6. Podstawka pod lutownice TAK
7. Gabka do czyszczenia grota TAK

3) Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 4 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. | Typ Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

2. | Arduino Uno oryginalny, najnowszy modut z mikrokontrolerem
Atmega328.

3. | Plytka stykowa 400 otwordéw - plytka z osobnymi liniami zasilania
umozliwiajaca tworzenie uktadéw elektronicznych.

4, | Przewody potaczeniowe mesko-meskie - 20 szt. - umozliwiaja tworzenie
potaczer na plytce stykowej oraz pomiedzy plytkq i
Arduino.

5. | Bateria 9V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem).

6. | Rezystory przewlekane: 330Q, 1 kQ (po 10 szt.).




Potencjometr montazowy

podtagczony do wyprowadzen analogowych moze
stuzy¢ jako element interfejsu uzytkownika - proste
pokretto.

Diody LED

5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), z6tta (5 szt.),
niebieska (1 szt.).

Fotorezystory

2 sztuki

10.

Serwomechanizm

modelarski typu micro.

11.

Wyswietlacz LCD

16x2 ze ztgczami.

12.

Sterownik silnikow L293D

mostek H umozliwiajgcy sterowanie kierunkiem oraz
predkoscig obrotowg dwéch silnikéw pradu statego.

13.

Czujnik odlegtosci

ultradzwiekowy HC-SR04 dziatajacy w zakresie od 2 cm
do 200 cm.

14.

Buzzerz generatorem

zasilany napigciem 5 V prosty generator sygnatéw
dzwiekowych.

15.

Stabilizator napiecia

5V z kondensatorami.

16.

Przyciski typu tact-switch

5 szt.

17.

Przewod USB

do potaczenia Arduino z komputerem

18.

Tablice elektroniczne - do kursu

Arduino poziom |

Najwazniejsze ustawienia Arduino IDE

Wazine skroty klawiszowe w Arduino IDE

Opis i spos6b wykorzystania GPIO

Przyktad podstawowej struktury programu

Lista typdw zmiennych wraz z zakresami

Podstawowe informacje na temat tablic

Przyktady instrukcji warunkowych

Opis i wykorzystanie dyrektyw preprocesora

Opis wyjs¢ cyfrowych z przyktadowym schematem
montazowym i programem

Opis  wyjs¢ PWM z przyktadowym schematem
montazowym i programem

Opis wejs¢ cyfrowych z przyktadowym schematem
montazowym i programem

Najwazniejsze informacje o UART

Przyktadowy program dwukierunkowej komunikacji
przez UART

Opis wejs¢ analogowych z przyktadowym schematem
montazowym i programem

Opis sposobu podfaczenia i
serwomechanizmem

Przyktad podtaczenia wyswietlacza 2x16 wraz z
programem

Najwazniejsze informacje o generowaniu liczb
losowych na Arduino

Doktadny, kolorowy opis wyprowadzen Arduino UNO
wraz z opisem funkgji alternatywnych

sterowania

19.

Zestaw do budowy robota




20. | PODWOZIE - ILOSC KOt 2

21. | PODWOZIE - TYP kotowe
22. | PODWOZIE + NAPED TAK
23. | PODWOZIE + STEROWNIK TAK

Opis przedmiotu zaméwienia (grupa 5)
Zakres zamdwienia.
1) Tablica Scieralna - 5 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Tablica suchoscieralna
Tablica Tablica magnetyczna biata 100x180 cm z potka

2) Mikroskop - 2 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. Typ Mikroskop
2, Zrédto oéwietlenia LED
3. Obiektywy 4x
10x
40x
100x
4. Gtowica binokularowa z kamerg
5. Mechanizm przesuwu preparatu na dwa preparaty
zakres ruchu 75x40 mm
Z noniuszem
6. Klasa optyki achromatyczna
7 Powigkszenia mikroskopu 40 x
100 x
400 x
1000 x
8. Pole widzenia okularéw 18 mm

9. Regulacja dioptrii

+/- 5D w lewym tubusie

10. | Rozstaw Zrenic 48-75 mm
11. | Stolik mikroskopowy 142 x 132 mm
12. | Pokretta regulacji ostrosci dwustronne

wspotosiowe




13. | Powiekszenie okularu

10 x

14. | Wyposazenie

filtr zielony

kabel zasilajgcy

obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x
okulary: 10x

olejek immersyjny

ptyta z oprogramowaniem

pokrowiec przeciwkurzowy

3) Robot edukacyjny - 2 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Typ

Robot edukacyjny

Zestaw LEGO® Education SPIKE™
Prime (lub réwnowazny)

528 elementdw

4) Klocki do samodzielnej konstrukcji - 2 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Typ

Klocki

2. | Zestaw dodatkowy LEGO®
Education SPIKE™ Prime (lub
réwnowazny)

603 elementy

5) Zestaw szydetek -2 szt.

Parametry minimalne:

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Zestaw szydetek
2.| Szydetka Rozmiar 0,6-6,5mm

3.| W zestawie

10 szydetek do wiekszych prac
12 szydetek do mniejszych prac
nozyczki

linijka

2 przytrzymywacze do szwéw
3 igly do przewlekania wtdczki
6 plastikowych igiet

2 silikonowe naktadki na igty
2 liczniki

10 agrafek

etui

6) Zestaw konstrukcyjny z réznych dziedzin z akcesoriami - 5 szt.

Parametry minimalne:




Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Klocki
2.| LEGO® Education BricQ Motion 523 elementy
Essential Set (lub rGwnowazny)

Opis przedmiotu zaméwienia (grupa 4)

Zakres zamowienia.

1) Szafa na narzedzia - 2 szi.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Szafa na narzedzia
2. Wysokosé 1800-2000 mm
3. | Szerokos¢ 1000-1200 mm
4. | Gtebokos¢ 450-550 mm
5. | Material Stal
6. | llos¢ potek 4-5
7. | Typ zamka Zamek na klucz
8. | Nosnos¢ potki 70-80 kg
9. | Grubo$¢ blachy drzwi 0,7-0,8 mm
10. | Grubos¢ blachy korpusu 0,7-0,8 mm

2) Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorgco z akcesoriami -4 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Bezprzewodowy pistolet
2. | Klej o $rednicy 11-12 mm
3. | Moc maksymalna Minimum 70 W
4. | Bezprzewodowy TAK
5. | Wydajnos¢ kleju Minimum 10g/min
6.

3) Kleje do pistoletu - 10 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Kleje do pistoletu
2. | Klej o srednicy 11 mm
3. | Dtugosc kleju Minimum 230 mm
4. | llosc¢ sztuk w paczce Minimum 10 sztuk

4) Akumulatorowa wiertarko - wkretarka z akcesoriami -1 szt.\

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Akumulatorowa wiertarko - wkretarka
2. | Napiecie 18V
3. | Typ akumulatora Li-ion
4. | Maksymalny moment obrotowy Minimum 50 Nm
5. | Uchwyt 1,5-13 mm
6. | Ustawienia predkosci 2




7. | Maksymalna zdolno$¢ wierceniaw | Minimum 38 mm
drewnie

8. | Maksymalna zdolno$¢ wierceniaw | Minimum 13 mm
stali

9. | llos¢ akumulatorow w zastawie 2

10. | Regulacja momentu obrotowego Minimum 20 stopni

11. | Funkcja wiercenia TAK

12. | Podswietlenie obszaru roboczego TAK

13. | Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski | TAK

14. | tadowarka TAK

15. | Walizka TAK

5) Apteczka -4 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. Typ Apteczka
2. Wyposazenie Wedtug niemieckiej normy DIN 13164
3. Wieszak do mocowania na $cianie | TAK

6) Pirometr -1 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. Typ Pirometr
2. Jednostki temperatury °C/°F
3. Zakres temperatury -30°C - 550°C
4, Laserowy celownik TAK
5. Funkcja HOLD TAK
6. Zasilanie Bateryjne
7. Waga Maksymalnie 300g
8. Walizka do przechowywania TAK

7) Rekawice ochronne - 10 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Rekawice ochronne
2. | Norma EN388 i EN420
3. | Rozmiar 7(S)

8) Rekawice ochronne - 10 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Rekawice ochronne
2.| Norma EN388 i EN420
3.| Rozmiar 9(L)

9) NOz -2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ N6z
2.| Typ ostrza Ostrze tamane




3.| Szeroko$¢ ostrza

25 mm

4.| Materiat obudowy

metal

10) Wypalarka do drewna - 2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Wypalarka do drewna
2.| Moc maksymalna 30W
3.| llos¢ grotow 6
4.| Napiecie 230V
5.| Wzornik do napisow TAK

11) Punktaki do drewna -2 szt.

Lp. Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.| Typ

Punktaki do drewna

2.| lloé¢ punktakow w zestawie

Minimum 5

12) Mtiotek gumowy - 2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Mtotek gumowy
2. | Dtugos¢ catkowita 300-350 mm
3. | Waga gtowicy 400-500 g

13) Taker -2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Taker
2. | Dtugos¢ zszywek 6-14 mm
3. | Materiat wykonania stal

14) Bity do wkretarki -4 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Bity do wkretarki
2. | llo$¢ bitdw w zestawie Minimum 38
3. | Opakowanie TAK
4. | Uchwyt magnetyczny TAK
5. Bity Minumum

PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3;
H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TH10;
TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40; PH2; PZ2; SL6;
T15; T20; T25.

15) Wyrzynarka stofowa -1 szt.

Lp. Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Typ

Wyrzynarka stotowa




2. Moc 110w

3. | Dtugosc ostrza 133mm

4. | Typ ostrza wiosowe

5. | Maksymalna grubos¢ ciecia 90 stopni 50 mm

6. | Maksymalna grubos¢ ciecia 45 stopni 20 mm

7. | Wymiar stotu roboczego Minimum 400 x 200 mm
8. | Zakres pochylenia stotu 0-45 stopni

9. | Oswietlenie stotu TAK

16) Suwmiarka - 2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Suwmiarka
2. | Analogowa TAK
3. | Zakres pomiaru 0-140 mm
4. | Doktadno$¢ pomiaru +0.05 mm/m
5. | Materiat wykonania Stal nierdzewna
6. Etui TAK

17) Szczypce uniwersalne - 4 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Szczypce uniwersalne B
2.| Dtugos¢ 150-170 mm
3.| Materiat wykonania stal chromowo-wanadowa

18) Zestaw wkretakéw - 2 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Zestaw wkretakow
2. | llos¢ wkretakéw w zestawie Minimum 5
3. | Typy wkretakow Wkretak ptaski 4

Wkretak ptaski 5,5
Whkretak PH1
Wkretak PH2

19) Zestaw pilnikow slusarskich - 2 szt.

Lp.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ

Zestaw pilnikéw Slusarskich

llos¢ pilnikéw w zestawie

3

Rodzaje pilnikdéw

pilnik okragty, ptaski, pétokragty

el E o o

Futerat

TAK

20) Wiertta - 2 szt.

Lp.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Typ

Zestaw wiertet

Przeznaczenie

Drewno




3. | Materiat Stal weglowa
4, | Typ wiertta ¢wiartkowe
5. | llo$¢ wiertet w zestawie Minimum 7
6. | Srednice wiertet 4 mm
5mm
6 mm
7 mm
8 mm
9mm
10 mm
7. | Opakowanie TAK

Opis przedmiotu zamoéwienia (grupa 3)

Zakres zamdwienia.

Laptop - 2 szt.

Lp. Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Typ

komputer przeno$ny

Zastosowanie

komputer bedzie wykorzystywany do pracy biurowej, dostgpu do
Internetu.

3 Procesor

czterordzeniowy, klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach
mobilnych,
osiagajacy wynik co najmniej 7800 pkt. w tescie PassMark CPU
Mark opublikowany na stronie
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single-cpu -
kolumna ,CPU Mark”. Wynik nazywany jest réwniez ,Average CPU
Mark”, ktéry to stanowi $rednig wynikéw jednostkowych
wykonanych przez uzytkownikéw. Lista procesorow wraz z
wynikami z tej strony stanowi zatgcznik 4 do SWZ Zamawiajacy na
etapie weryfikacji ofert sam zweryfikuje osiggang ilo$¢ punktow
oferowanego procesora z powyzszym zatgcznikiem. Zamawiajacy
odrzuci oferty, ktérych:
o oferowanego procesora nie bedzie w ww. zatgczniku,
o wynik nie osiggnie wymaganego poziomu opisanego
powyzej,
o wynik bedzie wynikiem jednostkowym tzw. Baseline. Taki
wynik pomimo dotgczenia go do oferty nie moze by¢ w
sposéb obiektywny poréwnany z innymi ofertami.

4 | Pamie¢ RAM

8 GB DDR4 2666 MHz
mozliwo$¢ rozbudowy do 16 GB
2 ztacza pamieci, z czego jedno musi pozostac wolne.

5 | Plyta gtéwna

zaprojektowana i wykonana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logiem producenta oferowanej jednostki
(komputera) na etapie produkcji ptyty gtéwnej. Niedopuszczalne
jest oklejanie, lutowanie, wypalanie i podpisywanie ptyty gtéwnej
po opuszczeniu fabryki w ktérej zostata wyprodukowana.
dedykowana dla danego urzgdzenia,




6 | Grafika zintegrowana w procesorze, z mozliwoscig dynamicznego
przydzielania pamieci w obrebie pamieci systemowej, obstugujaca
DirectX 12 i OpenGL 4.5 i osiagajgca wynik co najmniej 800 pkt. w
tescie PassMark G3D Mark opublikowany na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php -
kolumna ,Passmark G3D Mark” oraz zatgcznik do SWZ. Wynik
nazywany jest rowniez ,Average G3D Mark”, z uwagi na to, ze
stanowi Srednig wynikéw jednostkowych wykonanych przez
uzytkownikow. . Lista kart graficznych wraz z wynikami z tej strony
stanowi zatacznik 5 do SWZ Zamawiajacy na etapie weryfikacji
ofert sam sprawdzi osiggang ilo$¢ punktéw oferowanej grafiki z
ww. zatgcznikiem do SWZ. Zamawiajgcy odrzuci oferty, ktérych
wynik testu stanowi wynik jednostkowy tzw. baseline pomimo
dotaczenia go do oferty.
7 | Siec zintegrowana karta sieciowa tgcznosci przewodowej 10/100/1000
Mb/s, obstugujgca technologie Wol, PXE,
karta sieciowa tacznosci bezprzewodowej Wi-Fi, umozliwiajgca
wspOtprace z sieciami w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,
wbudowany Bluetooth.
8 | Dysk Twardy dysk SSD PCle NVMe M.2 o pojemnosci min. 250 GB
9 | Wyswietlacz przekatna 15 cali,
rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (Full HD),
matowy (warstwa przeciwodblaskowa),
jakos¢ 220 nitéw
10 | Obudowa kolorystyka obudowy w odcieniach czarnych, grafitowych,
srebrnych lub szarych
matowa
musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej
wszystkie wymienione ponizej porty, ztacza i przyciski musza by¢
zintegrowane z komputerem, tj. niedopuszczalne jest stosowanie
jakiegokolwiek systemu przej$ciéwek, konwerteréw,
rozgateznikéw lub urzadzen dodatkowych:
0 1xztacze monitora zewnetrznego HDMI,
0 1xgniazdo stuchawek i mikrofonu. Dopuszcza sie
rozwigzanie typu combo (uniwersalne gniazdo audio),
0 3x USB port typu A 2.0 i/lub szybsze,
o 1x USB port typu C
0 1x RJ-45 Ethernet,
o zf3cze zasilania
kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem
seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na state w
BIOS, '
bateria o pojemnosci min. 40 Wh.
11 | Zasilacz wymagany,
zewnetrzny.
12 | Klawiatura zintegrowana z obudowg,
13 | Urzadzenia panel dotykowy (Touchpad),
wskazujace obstuga gestow

wyposazony w min. 2 przyciski pod panelem dotykowym




14 | Multimedia - zintegrowana karta dzwiekowa,

- wbudowane gtosniki stereo,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowana kamera internetowa HD

15 | Waga - do 2 kg z bateria.

16 | Wyposazenie Do notebooka nalezy dostarczy¢ torbe mieszczaca zardwno notebook,
dodatkowe jak i jego zasilacz.

17 | BIOS - zgodny ze specyfikacjg UEFI,

- wyprodukowany przez producenta komputera,

- zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

- wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegélnosci:
procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnosc¢ dysku,

- mozliwo$é, odczytu informacji z poziomu BIOS o: wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamigci RAM,
predkosci zainstalowanych pamieci RAM, sposobie obsadzeniu
slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego
procesora, typowej predkosci zainstalowanego procesora,
pojemnosci zainstalowanych dyskow twardych, wszystkich
urzgdzeniach podpietych do portéw SATA, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta dostepowego do BIOS,

- mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji.

18 | Oprogramowanie - System operacyjny Windows 10 Pro 64bit w polskiej wersji

jezykowej. Klucz licencyjny Windows 10 Pro musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez
koniecznosci recznego wpisywania klucza licencyjnego. System
operacyjny musi poprawnie wspétpracowac z oferowanym
modelem komputera i posiada¢ funkcjonalno$¢ utatwiajacy
korzystanie z komputera przez osoby niepetnosprawne.
oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong
czasowo licencjg umozliwiajgce:

o pobranie obrazu instalacyjnego/recovery systemu
fabrycznie zainstalowanego na oferowanym komputerze
lub jezeli producent nie udostepnia takiego
oprogramowania no$niki instalacyjne/recovery do kazdego
komputera.

o instalacje i aktualizacje wszystkich sterownikéw, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta
do najnowszej dostepnej wersji,

o mozliwo$¢ przed instalacja sprawdzenia kazdego
sterownika, kazdej aplikacji oraz BIOS’u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego
a w szczegolnosci informacji:

a) dacie wydania ostatniej aktualizacji,
b) zgodnos¢ z systemami operacyjnymi,
c) jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja,




d)

wykaz najnowszych aktualizacji,

mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego
restartu w przypadku kiedy jest on wymagany po instalacji
sterownika czy aplikacji,

rozpoznanie modelu oraz numeru seryjnego oferowanego
komputera,

mozliwos$¢ ustawienia automatycznego wyszukiwania i
informowania uzytkownika o nowych niezainstalowanych
aktualizacjach.

wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami
jak w powyzszych podpunktach.

dokumentu bedzie
odbioru sprzetu.

19 | Certyfikaty i - Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu,
standardy - Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER,
- Certyfikat ENERGY STAR.
20 | Gwarancjai Komputer musi posiadac pakiet serwisowy oferujgcy nastepujace
wsparcie warunki gwarancji:
techniczne - gwarancja 24 miesigce lub wiecej na laptopa
21 | Inne Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy

producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoty
komputera muszg pochodzi¢ od jednego producenta lub muszg by¢
przez niego certyfikowane. Wykonawca wraz z dostawg sprzetu
przedtozy dokument Producenta potwierdzajgcy, iz dostarczony sprzet
jest fabrycznie nowy, pochodzi z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Z dokumentu ma wynikac, iz wszystkie
komponenty i podzespoty komputera pochodzg od jednego
producenta lub sg przez niego certyfikowane. Przedtozenie tego

podstawg odbioru dostawy i podpisania protokotu

Wizualizer kompatybilny z mikroskopem — 1 szt.

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. | Typ Wizualizer kompatybilny z mikroskopem

2. Zawartos$¢ zestawu Futerat podréiny, Arkusz danych, Kabel USB, Karta
gwarancyjna

3. | Efektywna liczba pikseli 1920 W poziomie x 1080 W pionie, 2 M Pixels

4. | Szybkos¢ w klatkach na sekunde maks. 30 kl./s

5. | Zoom Cyfrowy 8x

6. Focus Automatyczny

7. Obszar rejestrowania Format A3: 297 x 420 mm

8. | Regulacja parametrow obrazu Regulacja jasnosci, Obracanie obrazdéw, Tryb
mikroskopu

9. | Przytacza Ztgcze USB 2.0 typu B

10. | Funkcje Automatyczne ustawianie ostrosci, Zatrzymanie
obrazu

11. | Zuzycie energii 2,5W

12. | Gwarancja 36 miesigcy




Opis przedmiotu zamdwienia (grupa 2)

Zakres zamowienia.

1) Kamera przeno$na cyfrowa wraz z akcesoriami — 1 sztuka

Lp. l Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Kamera przenosna cyfrowa wraz z akcesoriami
2. | Rodzaj stabilizacji obrazu Optyczny
3. | Stabilizacja obrazu TAK
4. | Zblizenie cyfrowe x350
5. | Zblizenie optyczne x30
6. | Dotykowy ekran LCD TAK
7. | Menu w jezyku polskim TAK
8. | Obstugiwane karty pamieci microSD, microSDHC, microSDXC
9. | Rozdzielczo$¢ nagrywania filmow 1920 x 1080
10] Wielko$é ekranu LCD [cal] 2.7
11) Ztgcze HDMI TAK
12] Ztacze USB 2.0 TAK

2) Statyw z akcesoriami— 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Statyw z akcesoriami
2. | Maksymalny udzwig [kg] 2.1
3. | Wysoko$¢ maksymalna [cm] 140
4. | Pokrowiec TAK
5. | Poziomica TAK
6. | Ruchoma gtowica TAK
7. | Wymienna stopka TAK
8. | Do kamer TAK

3) Mikroport z akcesoriami— 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. | Typ Mikroport z akcesoriami

2. | Pasmo przenoszenia 40 Hz - 18 kHz (+ 3 dB) kHz

3. | Stosunek sygnatu do szumu 70 dB

4, | Czutosc -95 dB

5. | Waga nadajnik 270¢g

6. | Waga odbiornik 280 g

7. | Zasieg 100 m (otwarta przestrzen)

8. | Wejscie nadajnika mini Jack 3,5 mm TRS

9. | Wyposazenie adapter z mocowaniem statywowym 1/4” oraz zimngq
stopka umozliwiajacy zainstalowanie nadajnika lub
odbiornika na statywie fotograficznym lub w sankach
lampy btyskowej aparatu




kabel mini Jack / XLR

kabel pofgczeniowy miniJack / miniJack do aparatu lub
kamery

mikrofon krawatowy o charakterystyce dookdinej ze
ztgczem mini Jack 3,5 mm

10. Oswietlenie do realizacji nagrari — 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Osdwietlenie do realizacji nagran
2. | Statyw Na tréjnogu
3. | Parasolka Srednica 100 cm
4. | Oprawka na swietlowki llos¢ oprawek 2
5. | Swietlowki 2 sztuki minimum 120W

(5200-5500 K)

6. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami - 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
2.| Rodzaj mikrofonu Pojemnosciowy mikrofon kierunkowy typu shotgun
3.| Ztacze XLR
4.| Filtr gornoprzepustowy (150 Hz)
5.| Zasilanie phantom 24 / 48 V lub baterig AA (LR6)
6. Waga Maksimum 200g
7.| Pokrowiec TAK
8.| Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz
9.| Charakterystyka superkardioidalna

10. Gimbal — 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.| Typ Gimbal
2.| Przeznaczenie Aparat i kamera
3.| Waga 1000-1300 g
4.| Udiwig 1900-2100 g
5.| Czas pracy Minimum 10 godzin

6. Aparat fotograficzny z akcesoriami — 2 sztuki

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Aparat fotograficzny z akcesoriami
2. | Rozdzielczos¢ efektywna [Mpx] Minumum 24
3. Rozdzielczos¢ przetwornika [Mpx] Minumum 24
4. | Obiektyw w zestawie Tak
5. Ogniskowa obiektywu [mm] 18 - 140
6. | Rodzaj wizjera Optyczny
7. | Ruchomy ekran LCD Tak
8. | Wielkos¢ ekranu LCD [cal] 3-4




9. | Wizjer Tak

10. | Lampa Wbudowana

11. | Zakres czutosci ISO 100 - 25600

12. | Ztgcze HDMI Tak

13. | Ztacze USB 2.0 Tak

14. | tacznosé bezprzewodowa Bluetooth, NFC, Wi-Fi

15. | Rodzaj ekranu Ruchomy ekran LCD

16. | Automatyka programowa Tak

17. | Preselekcja czasu TV Tak

18. | Preselekcja przystony AV Tak

19. | Reczne ustawienia ekspozycji Tak

20. | Zdjecia seryjne [kl/s] 4-6

21. | Maksymalna rozdzielczos¢ 6000 x 4000
zapisywanego zdjecia

22. | Nagrywanie filméw Tak

23. | Obstugiwane karty pamieci SD, SDHC, SDXC

24. | Rozdzielczo$¢ nagrywania filmow 1920 x 1080

25. | Format zdjec JPEG, NEF (RAW)

26. | Kolor obudowy Czarny

27. | Wyposazenie Akumulator, tadowarka, Obiektyw, Ostona bagnetu,

Pasek, Pokrywka okularu
28. | Zataczona dokumentacja Instrukcja obstugi w jezyku polskim
29. | Gwarancja 24 miesigce

30. Mikrofon nagtowny z akcesoriami — 2 sztuki

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Mikrofon nagtowny z akcesoriami
2. | Zasilanie nadajnika Baterie AA
3. | Pasmo przenoszenia 50-16000 Hz (-3 dB)

4, | Czas pracy Minimum 9 godz. (nadajnik)
5. | Rodzaj mikrofonu Nagtowny
6. | Przetwornik mikrofonowy pojemnosciowy
7. | Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna
8. | Stosunek sygnat/szum >110 dB
9. | Moc nadajnika Minimim 30 mW
10. | Sygnalizacja wyczerpania bateriiw | TAK
nadajniku i odbiorniku.
11. | Stosunek sygnat-szum > 103 dBA
12. | Wyjscie sygnatu symetryczne jack stereo, XLR
13. | Waga maksimum 100 g (nadajnik)

14. Greenscreen — 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Greenscreen
2. | Kolor tta Zielony
3. | Materiat tta Poliester
4. | Materiat stelaza Aluminium
5. | Szerokos¢ 140-160 cm




6. | Wysokos¢ 170-200 cm
7. | Waga 9-10 kg

8. | Rozkfadane nogi TAK

9. Gwarancja 24 miesigce

10. Mikrofon dynamiczny z akcesoriami— 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Mikrofon dynamiczny z akcesoriami
2 Uchwyty na statyw 2
3. | Nadajniki reczne 2
4. | Zasieg roboczy 90 m przy braku przeszkdd
5. Pasmo przenoszenia 60 - 15000 Hz
6. Catkowite znieksztatcenia 0,5%

harmoniczne THD
Zakres dynamiki 100 dB
ODBIORNIK Impedancja wyjéciowa | wyjscie XLR (200 Q)
wyjscie jack 6.35 mm (50 Q)
9. | ODBIORNIK Poziom wyjsciowy dla wyjscie XLR: -27 dBV (44mV RMS)
tonu 1 kHz wyjscie jack 6,35 mm (50 Q): -13 dBV (224 mV RMS
10. | ODBIORNIK Czuto$¢ RF -105 dBm dla 12 dB SINAD
11. | ODBIORNIK Ttumienie sygnatow > 50 dB
lustrzanych
12. | ODBIORNIK Waga 400-500 g
13. | NADAJNIK Wzmocnienie 0dB: -20 dBV maks
-10dB: -10 dBV maks
14. | NADAINIK Zakres regulacji 10 dB
wzmaochienia
15. | NADAJNIK Moc nadajnika RF 10 mW
16. | NADAJNIK Waga 200-250 g
17. | NADAJNIK Zasilanie 2 x AA alkaliczna lub akumulator
18. | NADAINIK Czas pracy na bateriach | do 14 godzin (alkaliczne)

19. Nagtosnienie — 7 sztuk

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Nagtosnienie
2. | Typ zestawu 2.1 (2 gtosniki + gtosnik basowy)
3. | Maks. moc gtosnika basowego 15w
(RMS)
4. | Moc gtos$nika satelitarnego (RMS) 7,5W
5. | Dolna czestotliwo$é 50 Hz
6. | Godrna czestotliwosé 20 kHz
7. Ekranowanie magnetyczne Tak
8. | Pilot bezprzewodowy
9. | Wejscie liniowe audio tak
10. | Wyjscie stuchawkowe tak
11. | USB tak
12. | tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth




ﬁ 13. | Gwarancja

24 miesigce

14. Nagtosnienie — 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Nagtosnienie
2. | Wzmacniacz Maksymalna moc 250W + 250W
wyjéciowa (szczyt)

3. Wzmacniacz Limiter Optyczny

4. | Wejécia mikrofonowe Rodzaj XLR, zbalansowany

5. | Wejécia mikrofonowe Czuto$¢ -54dBV

6. | Wejscia mikrofonowe Impedancja 2,2kQ

7. | Wejscia liniowe Czutos¢ -11dB

8. | Wejscia liniowe Impedancja 10kQ

9. | Wejscia liniowe stereo Czufo$¢ -11dB

10. | Wejscia liniowe stereo Impedancja | 10kQ

11. | Odtwarzanie plikow MP3: USB typ | TAK

A

12. | System plikow FAT 16, FAT 32

13. | Format MP3

14. | Rozdzielczo$¢ 8-320kbps, VBR

15. | Wyjscia audio Impedancja 1kQ

16. | Maksymalny poziom wejsciowy 26 dBu

17. | Dane systemowe gtosnika Woofer 8"
Gtosnik wysokotonowy 1"
Reakcja na czgstotliwos¢ (-10db) 50Hz - 20 kHz
Crossover 2.5 kHz

18. | Mikrofon Rodzaj dynamiczny

19. | Mikrofon Czestotliwos¢ 80Hz - 15 kHz

20. | Zasilanie 100-240V 50/60Hz

21. | Waga 18-20 kg

22. Nagtosnienie — 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Nagtosnienie turystyczne
2. | Liczba odbiornikéw 50
3. | Liczba nadajnikéw 2
4. | Liczba stuchawek 50
5. | Liczba mikrofonow 2
6. | Smycze jednorazowe 50
7. | Torba 2 sztuki
8. | Walizko tadowarki 2 (jednoczesne fadowanie minimum 24 urzadzen)
9. | Akumulatorki NiMH 104 sztuki
10. | Liczba kanatow 40
11. | Zasieg w linii wzroku 120-150 m
12. | Zasilanie 2XAA
13. | Czas pracy 28-35 godzin
14. | Wejscie 3.5 mm jack mikrofonowe
15. | Wyjscie 3.5 mm stuchawkowe




16. Gogle VR — 4 sztuki

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Zestaw gogli VR (4 sztuki)
2. | Procesor O$miordzeniowy
3. | tadowanie wejscie USB-C
4. | Soczewka Fresnela soczewka asferyczna 100 stopni FOV
5. | Bateria Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh
6. | Aparat Przedni 13 Mpx z autofokusem
7. | Mocowanie na gtowe z regulacjg w 3 kierunkach
8. | Wyswietlacz 5-6 cali, rozdzielczosci 2560 x 1440
9. | Pamie¢ RAM 3 GB DDR
10. | Pamie¢ wewnetrzna 32GB
11. | Czas pracy na baterii Minimum 3,5 godziny
12. | Pole widzenia 100 stopni
13. | Przewodowy kontroler reczny TAK
14. | llos¢ przyciskéw kontrolera 3
15. | Walizka TAK, Jedna walizka na 4 sztuki

16. Oprogramowanie VR - 1 sztuka

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Oprogramowanie VR
2. | Oprogramowanie ClassVR
3. | Dtugos¢ licenciji 3 lata

Opis przedmiotu zaméwienia (grupa 1)

Zakres zamowienia.

Drukarka 3D - 2 sztuki

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Drukarka 3D
2. | Technologia druku FFF
3. | Obszar roboczy 300x280x250 mm
4. | Srednica filamentu 1,75 mm
5. | Srednica dyszy 0,4 mm
6. Materiaty do druku ABS, PLA, PVA
7. Maksymalna temperatura gtowicy | 240°C
8. | Podgrzewana platforma robocza Do 115°C
9. Interfejsy Ethernet, USB, WiFi
10. | Wyswietlacz Wbudowany, dotykowy
11. | Moc 450W
12. | Obstugiwane typy plikow 3mf
wejsciowych .obj
.stl
fpp




.bmp
.png
Jpg
Jpeg
13. | Dodatkowe informacje Komora z automatyczng regulacjg temperatury
Podgrzewana platforma drukujaca
14. | Zabudowane lub wymienne boku TAK
drukarki
15. | Czujnik filamentu TAK
16. | Asystent kalibracji TAK
17. | Gwarancja 12 miesiecy

Filament — 66 kilograméw

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Typ Filament
2. | Rodzaj filamentu PLA biodegradowalny
3. | Srednica filemantu 1,75 mm
4. | llo$¢ kolorow 7-10
5. | Waga kazdego koloru Minimum 7,5 kg

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmujgcy dostarczenie przedmiotu zamowienia realizowany
bedzie od poniedziatku do piatku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
posiada¢ wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktow przeznaczonych do zastosowania
w budynkach biurowych.

5. Kod CPV:
31711000-3
38519300-9
38651600-9
38650000-6
10. 31500000-1
11.32341000-5
12.38651000-3
13.32351000-8
14.32342400-6
15. 30231000
16. 48520000-9
17.30232100-5
18. 19500000
19.38127000-1




20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30.
3.
32.
33.
34.
33,
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,

38341300-0
42661000-7
31712110-4
30195000-2
38510000-3
30213100-6
37520000-9
39227100-0
37520000-9
39141300-5
24910000-6
42652000-1
33141623-3
18143000-3
39241100-4
43810000-4
44512300-5
30197320-5
44512910-4
42652000-1
38300000-8
44512000-2
44512900-1
30213100-6

V.
1.

WARUNKI | TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia 36-miesigcznej gwarancji na dostawe, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru sprzetu.

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku.
Zamawiajgcy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacje zamdwienia.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia, ktorego dotyczy niniejsze zaméwienie,
dokonywane bedg w PLN.

Termin platnosci ustala si¢ na 14 dzieri od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez obie strony protokotu
odbioru robdt bez zastrzezen.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien przygotowac oferte, ktdra sktada sie z dwdch elementdw:

1) formularza ofertowego, ktdrego wzér stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania,



VII.

2) oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, ktérego wzér stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszego zapytania.

Wszystkie elementy formularza oraz o$wiadczenia muszg zostac¢ w sposéb czytelny wypetnione.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp21.bip.edukacja.rybnik.eu/588/

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT
Oferta powinna by¢ ztozona u Zamawiajgcego 14 listopada 2021 roku do godziny 18:00

Oferte nalezy ztozy¢:
a) elektronicznie na adres: sp21rybnik@wp.pl albo
b) osobiscie — od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 14:00, albo
c) poczta (z dopiskiem na kopercie ,Dostawa sprzetu dla Szkoty Podstawowej nr 21 im. Karola
Miarki w Rybniku, w ramach Laboratoriow Przysztosci) na adres Zamawiajgcego:
Szkota Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
ul. Niedobczycka 191
44-270 Rybnik
Oferty ztoZzone po terminie nie bedg rozpatrywane.
Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg oferte.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcéw wyjasniers dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

INFORMACIE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajgcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw:

1) cena 100%

Wyniki i wybor najkorzystniejszej oferty zostanie ogtoszony do 16 listopada 2021 roku:
a) na tablicy ogtoszen Szkoty Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku,

b) na stronie internetowej pod adresem: http://sp21.bip.edukacja.rybnik.eu/588/

OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,

ze:
a)

b)

d)

e)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 21 im. Karola
Miarki w Rybniku z siedziba przy ul. Niedobczyckiej 191 w Rybniku (44-270);

inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
jest Izabela Andrzejczyk, kontakt: e-mail: sp2lrybnik@wp.pl,
tel. 32 4226600;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu zwigzanym z przedmiotowym
postepowaniem o udzielenie zamdwienia poza ustawg PZP;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisow prawa;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do przeprowadzenia postepowania;



f) dane osobowe bedg przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spetnienia celu, dla

ktérego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyijasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku

postepowania ani zmiang istotnych postanowief umowy.

** \Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub

z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

VIiil. DODATKOWE INFORMACIE
1. Dodatkowych informacji udziela Sebastian Pytlik (telefon: 32 4226600, e-mail: sp21rybnik@wp.pl).
2. Zatgczniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a)
b)
c)
d)

formularz ofertowy (zatgcznik nr 1),
o$wiadczenie Wykonawcy (zatgcznik nr 2),
projekt umowy (zatgcznik 3),

wzor protokotu odbioru (zatgcznik 4).

{E\!‘T”

':/\(U\y \’mlt\’ \ﬁ;?‘ nr 2

W RyBit

frofridise Ad jamczyk



